Napéti: 230V

Proud: 24,3A

Hmotnost: min. 105 kg, max. 110kg

Rozméry max. d x § x v: 745x530x495 mm

Typ Alternatoru: Asynchronni/ASG 132MB2-IV
Stupen kryti: IP54

Motor: benzinovy

Startovani: ruéni + elektrické

Objem palivové nadrie: min. 6 L

Zasuvkal6A 3P IP67: 1ks

Zasuvka 16A 3P IP67 priim. : 1ks

Zasuvka 32A 3P IP67: 1ks

Tepelnd pojistka, magnaticko-tepelna pojistka, pocitadlo motohodin, ochrana pfi
nedostatku oleje.

2ks dychaci pfistroj typu PS 4000 ldhev kompozitni véetné obalu a brasny na masku (z
divodu kompatibility u hasi¢ské jednotky)

Elektrohydraulicky rozpinaci nastroj véetné akumulatoru.

Technicka data, minimalni pozadavky:

stfihaci sila 155 kN
stfih kulatiny az 22,2 mm
rozevieni noz( kombi noze 207 mm
rozpinaci sila 28-700 kN
rozpinaci vzdalenost kombi 215 mm
rozpinaci vzdalenost otevirac dvefi 184 mm
hmotnost bez akumulatoru 9,8 kg
hmotnost akumulatoru 1,3 kg

4. Vysavat na specifické pouZiti - pro potreby hasié¢skych sbori:

5.

Technicka data, minimalni pozadavky:

Mnozstvi vzduchu I/min. 3600
Podtlak mbar/kPa 230/23
Vykon w 1200
Provozni hladina dB (A) 57

hluku

Objem odpadni I max. 70

nadoby

Elektricka sit V/~/Hz 230/1~/50
Rozmeéry (dxsxv) mm min. 510x480x875
Hmotnost bez kg 30
pFislusenstvi

Délka kabelu m 10

Elektrohydraulicky rozpinaci nastroj
Technicka data, minimalni pozadavky:
Rozpinaci sila [kN] 63 — 600
Rozpinaci vzdalenost [mm] 813
Tazina sila [kN] 60
Tazna vzdalenost [mm] 655
Rozméry [mm] 1080x309x285
Retézy KSV 11
Hmotnost [kg] 23,6
Stupen ochrany IP 54



