MOTOR

Min. 145 kW, EURO 6.
Palivo - nafta motorova.
Palivova nadrz min. 60 |.

PODVOZEK

Bezpefnostni paket bezpecnostni paket ESP+ABS+EBD+ASR+Hill holder .

Obé napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz na blaté a
snéhu.

Usporadani naprav 4x2.

Zadni uzdvérka diferencialu.

Kotoucové brzdy na obou napravach. Baterie min. 110 Ah. Alternator min. 150A / 12V.

Soucdsti dodavky je rezervni kolo.

Vzduchové odpruzeni zadni napravy.

NASTAVBA

Karosérie tcelové nastavby tvofi samostatny konstrukéni celek, je svafena z Al profili a je
dopinéna o prvky z polyesteru vyztuzenymi sklenénymi vlakny (zejména zadni ¢ast, zadni dvefe a
strecha). Na material polyester vyztuzeny sklenénymi vlakny dodd uchaze¢ atest o
samozhasivosti materialu do nabidky verejné zakazky.

Uchytné a uloiné prvky v prostorech pro ulozeni pozarniho pfisluienstvi jsou provedeny z
lehkého kovu nebo jiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

Ucelova néstavba TA:

Nastavba umoziuje uloZeni vécnych prostiedkid pozarni ochrany.

Nastavba je vybavena integrovanou nadrzi na vodu o objemu min. 300 | vody, nadr? je vybavena
odvzdudnénim a prepadem proti pfepinéni. NadrZ je vyrobena z polyesteru vyztuzenymi skelnymi
vlakny.

Zatizeni pro hasebni zdsah tvofi vysokotlaké hasici zaFizeni s mechanickym (ruénim) startovanim,
vcetné pritokového samocinného navijaku s hadici o délce nejméné 25 m a vysokotlakou
proudnici pro haseni. Hasici zafizeni je vybaveno zafizenim umoZiujici pfimiseni 0,4% pénidla.
Hasici zafizeni umoznuje provedeni zdsahu s pritokem hasebni latky nejméné 20 I/min a tlakem
nejmeneé 150 bar (15 Mpa) soucdsti je pratokovy samocinny navijak s vysokotlakou hadici o délce
nejméné 25 m zakonéenou vysokotlakou proudnici pro haseni s moZnosti okamzitého pfepnuti
voda péna, je vybaveno nadrzkou na pénidlo o odpovidajicim objemu. Vysokotlaké hasici zafizeni
s motorem a s navijakem je umisténo na vysuvném platu a napojeno na nadrz s vodou tak, aby
byl umozZnén zasah z TA, doda dodavatel.

Utelova nastavba je feiena tak, e jeji bo¢ni ¢ast tvofi 2 dlozné skiing, opatfené z obou bok
vozidla uzaviracimi roletkami s pribéznymi madly pres celou $itku roletky.

Dalsi ¢ast karoserie tvoti zadni prostorna skfif opatfena nahoru vyklopnymi dvefmi.

Viechny roletky ndstavby jsou vybaveny mechanismem, ktery je zajistuje v nastavené poloze
(nedochdzi k samovolnému zavirani nebo otvirani) a maji zamky, které se daji zajistovat i
odjistovat stejnym klicem.

Pozarni ptislusenstvi bude uloZeno v ucelové nastavbé (zebfiky, savice a pod.).

Hygienické plato mydlo+dezinfekce+nadoba na vodu+utérky.

OSVETLENI

TA je vybaven osvétlovacim pneumaticky vysouvanym teleskopickym LED stoZarem o vykonu
min. 20.000 Im napdjeny od podvozku vozidla. StoZér je vybaven funkci ndvratu do parkovaci
polohy.

Ve vnitfnich prostorech Ucelové nastavby uréenych pro uloZeni poZérniho ptislusenstvi je pouZito
svételného zdroje typu LED.



